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VAMINI
300

300mmMax. 70mmMin.

500mmMax.

30 | 40 bpm*

500mmMax.

70mm

3X 380 VAC | 4,0 KVA 

6 BAR

0,5 / 1,5 / 3 lts.*

25 - 55 dB

800 - 900 Kgs.*

PLC / TOUCHSCREEN

ENCODER | CODEUR / FOTOCELULA | FOTOCELULE

Due to constant, research, J. & J. Santos, Lda, reserves the right to cancel or amend without notice the data pesented for the purpose of improving the quality and performance of their machines.
Grâce à la recherche constante, J. & J. Santos, Lda , réserve le droit  d’annuler ou de modifier sans préavis les données  présentées, afin d’améliorer le qualité et les performances de leurs machines.

VOLUMETRIC DOSER MULTIHEAD WEIGHER LINEAR WEIGHER SCREW DOSER
DOSEUR VOLUMETRIQUE PESEUSE ASSOCIATIVE PESEUSE PONDERALE DOSEUR A VIS

EMBALADORA AUTOMÁTICA
VERTICAL FORM FILL SEAL MACHINE
ENSACHEUSE VERTICALE

CAPACIDADE DE SOLDADURA | WELD CAPACITY |  CAPACITÉ  DE LA SOUDURE

Largura  |  Width | Largeur

Comprimento  |  Lenght | Longueur

PRODUÇÃO |  PRODUCTION | CADENCE

Máximo | Maximum

DIÂMETRO DE BOBINE | REEL DIAMETER |  DIAMÈTRE DE LA BOBINE DU FILM

DIÂMETRO DO MANDRIL | CORE DIAMETER |  DIAMÈTRE INTÉRIEUR

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA | POWER SUPPLY | ALIMENTATION ÈLECTRIQUE

ALIMENTAÇÃO DE AR | AIR REQUIREMENT | ALIMENTATION D’AIR

CONSUMO DE AR | AIR CONSUMPTION | | CONSOMMATION D’AIR

*Dependendo da versão | Depending on the version | Selon la version 

NÍVEL SONORO | NOISE LEVEL | NIVEAU SONORE

PESO | WEIGHT | POIDS

CONTROL DE EQUIPAMENTO | CONTROLED EQUIPMENT BY | CONTRÒLE D’OUTILLAGE

AJUSTE DE IMAGEM | SETTING IMAGE BAG | RÉGLAGE DE L’IMAGE DU SAC

OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL : AISI304 / AISI316

Devido a constante investigação, J. & J. Santos, Lda, reserva o direito de modificar ou cancelar sem avisar os dados apresentados neste catálogo, de modo a melhorar a qualidade e desenvolvimento.

DIMENSÕES | DIMENSIONS

DOSEADOR  VOLUMÉTRICO MULTICABEÇAL SISTEMA PESAGEM LINEAR DOSEADOR DE SENFIM 

DOSEADOR | DOSER SYSTEM | SYSTÈME DE DOSAGE 
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