
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SP1200 es una máquina multipista VFFS /stick pack 

entre un rango de 10 a 30 pistas dependiendo del 

ancho del sobre, destinada a altas producciones que 

requieran una capacidad de aproximadamente 

1.500 sobres/minuto. SP1200 es una máquina de 

última generación accionada por servomotores 

totalmente cerrada incluida la bobina y con 

posibilidad de presurizar el interior evitando que 

entre suciedad a la zona de la bobina. La máquina 

está diseñada para la dosificación de azúcar y 

productos granulados cristalizados del sector 

alimenticio. 

 
The SP1200 is a VFFS multilane stick pack machine 
that offers a range from 10 lanes to 30 lanes 
depending on stickpack width. It is suitable for 
high production outputs up to 1.500 sticks/ 
minute. It is last generation equipment driven 
by brushless servomotors, built in a closed main 
frame including the unwinder area that avoids 
the dust entry. The SP1200 model is adapted to 
dose sugar or other type of crystallized 
granulated products from food sector. 
 

SP1200 



  

9 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

10 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

12 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

17 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

22 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

25 Lanes-
Pistas/ 

Paso-Pitch 

Max. Width (mm) / Formato max (mm) 55/130 50/120 45/100 30/70 23/54 20/47 

Min. Width (mm) / Formato min (mm) 17 

Max. Length (mm) / Largo max (mm) 200 

Min. Length (mm) / Largo min (mm) 60 

Max. Reel diametre (mm) / Bobina 
Diámetro Max (mm) 

600 

Max. Reel width (mm) / Bobina Ancho max 
(mm) 

1200 

Core (mm) / Bobina Núcleo (mm) 150 

Output (Sachet/minute) / Velocidad max. 
(Sobres/min) 

540 600 720 1.020 1.320 1.500 

Dimensions (mm) / Dimensiones (mm) 2.510 x 2.230 x 2.200 

Weight (Kg) / Peso (Kg) 2.700 

Noise (dB) / Nivel Sonoro (dB) >70 

Electrical Data / Datos eléctricos 220,400,440,Vac/3Ph+N+PE / 50,60 Hz 

Compressed Air / Aire Comprimido 6 bar 

 

 

 

 

Especificaciones / Specifications 

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso. We reserve the right to introduce technical modifications without previous notice 

Ingeniería de envasado Vertical, S.L. 
Can Carmany 3 – Pol. Ind. Nord 
08310 Argentona (Barcelona), Spain 
+34 937 919 611 – info@inever.es 
www.invpack.com 

Inv Pack Corp 
500 N. Michigan Ave. Ste. 1500,  
Chicago - IL6061 
+1(414) 534-6939  – j.cubi@inever.com 
www.invpack.com 

mailto:info@inever.es
http://www.invpack.com/
mailto:j.cubi@ineverusa.com
http://www.invpack.com/

